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\J ;;:’ A Achtung!

Beachten Sie die Subskripte
. v/ der Leiterkennzeichnungen
" und verbinden Sie die Leiter

> >
< ie abgebildet!
. - — 4 : = wie abgebildet!
g+ -
< = = = = Motor Ab/Auf L1-Leiter (braun/schwarz)
Motor Auf/Ab L1-Leiter (schwarz/braun)
T g L Motor N-Leiter (blau)
m o Motor PE-Leiter (gelb-griin)
) ) Netz L-Leiter (braun oder schwarz)
Anschlussschaubild - Legende siehe rechts Netz N-Leiter (blau)
Netz PE-Leiter (gelb-griin) ——
. R-Code f
HR120033BI -  Externer, bi-direktionaler Empfanger Bedignung%a%giqung
Technische Daten |
+ Vlersorgung: Wechselspannung 230 V, 50 Hz + Schutzart IP44
* Frequenz 433,92 MHz * Anschlussleistung: Max. 500 W
+ Umgebungstemperatur: -10°C bis 55°C + Abmessungen: 120 x 35 x 23 mm
+ Automatische Abschaltung nach 4 Minuten + Empfanger kann Signale von max. 10 verschiedenen Kanélen empfangen

| Hinweise

Achtung, wichtige Hinweise!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitungen des Handfunkfunksenders sowie auch des Rohrmotors/Empfangers aufmerksam durch und beachten Sie
deren Hinweise.

Wirempfehlen die Einstellungen bzw. ge&nderte Einstellungen am Gerét in der jeweiligen Funktion zu tiberpriifen und unbedingt zu protokollieren.

Die Installations- und Anschlussarbeiten in die Hausinstallation diirfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.

Funkprotokoll
Die Bedienung ist nur mit Handfunksendern mit dem Funkprotokoll BI mdglich. Informationen darber, welche Sender iiber das Funkprotokoll Bl verfiigen, sind unter
www.heicko.de oder www.heicko-bewegt.de zu finden.

Motor-Typ: mechanisch einstellbar
Der Empfénger kann ausschlieRlich mit mechanisch einstellbaren Rohrmotoren eingesetzt werden. Der Einsatz mit elektronischen Rohrmotoren ist nicht mdglich.

Bedienung per App ,,Connector
Optional kann der Empfénger in Verbindung mit unserem HD-SMART-Stick sowie der HD-SMART-Box und der App ,Connector” iiber ein Smartphone/Tablet bedient

werden. T 5
Die App ,Connector” ist im Google Play Store sowie im Apple App Store verfiigbar. Handhabung und
o Anleitung befinden sich in der App.
[m]
& oo |
g vawi Bei einem mechanisch einstellbaren Rohrmotor wird in bi-direktionaler Kommunikation in der App die
< 2w Connector . Behangposition angezeigt und kann hier auch mit einem ,,Schieberegler” von 0 - 100% geregelt
werden - siehe Abb.
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Wichtig! — Das Handbuch

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Montage, den elektrischen Anschluss und die Bedienung des Empfangers.

Lesen Sie die Einbau- und Bedienungsanleitung und die der mit dem Empfanger zu betreibenden Geréate vollstdndig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
bevor Sie mit den Arbeiten beginnen bzw. das Gerat in Betrieb nehmen.

Nichtbeachten dieser Anleitung kann zu Fehlfunktionen sowie zu Personen- und Sachschéden fiihren. In diesen Féllen besteht kein Gewahrleistungsanspruch und eine
Haftung unsererseits ist ausgeschlossen.

Bewahren Sie die Einbau- und Bedienungsanleitung auf und tibergeben Sie die Anleitung dem Fachpersonal fiir die elektrischen Installationen und dem Benutzer sowie
bei einem Besitzerwechsel dem Nachbesitzer.

Die Montage sowie der elektrische Anschluss ist ausschlieflich von qualifiziertem Fachpersonal durchzufiihren.

| Wichtig! - Zeichenerkldrung

@ @ Hier geht es um lhre Sicherheit und die einwandfreie Funktion des Produktes
Es wird vor Malnahmen gewarnt, welche zu Personen- und Sachschaden fiihren kénnen. Diese Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu
befolgen.

Elektro- und Elektronikgeréate sind nicht im Hausmiill zu entsorgen!
Nutzen Sie zur Entsorgung von ,Elektro-/Elektronik-Schrott die von Kommunen betriebenen Sammelstellen oder einen ggf. angebotenen
Abfuhrservice.

| 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

A Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
+ Der Netzanschluss des Empféngers und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen durfen nur von einer zugelassenen
Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.
+ Alle Montage- und Anschlussarbeiten sind im spannungslosen Zustand auszufihren.

Bei Missachtung besteht Lebensgefahr!

* Die einschlagigen Vorschriften bei Installationen in Feuchtrdumen sind zu beachten.

* Beim Einsatz in Feuchtraumen ist unbedingt die DIN VDE 0100, Teil 701 und 702 zu beachten.
Diese Vorschriften enthalten zwingende Schutzmanahmen.

+ Empfanger und Anschlussleitungen sind auf einwandfreien Zustand zu priifen

* Verwenden Sie niemals defekte oder beschadigte Geréte.

+ Wenn Sie Schaden am Gerat oder der Zuleitung feststellen, darf das Gerét nicht betrieben werden. In diesen Fallen wenden Sie sich
an lhren Fachbetrieb oder Handler.

Bei nicht bestimmungsgeméaRem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr.
+ Betreffende Personen sind in den sicheren Gebrauch des Empféngers und daran angeschlossener Geréte zu unterweisen.
* Personen haben sich dem bewegenden Rollladen fernzuhalten.
+ Kinder sind zu beaufsichtigen und das Spielen mit den Steuerung ist zu unterbinden.
Fernsteuerungen sind von Kindern fernzuhalten.
+ Fiihren Sie alle Arbeiten am Empfanger und an daran angeschlossenen Geraten nur im spannungslosen Zustand aus.

E Beim Einsatz von defekten Geraten konnen Personen gefahrdet werden und Sachschaden entstehen.

| BestimmungsgeméRer Gebrauch |

Der bestimmungsgemafe Gebrauch beschrénkt ausschlieRlich auf die in dieser Anleitung erwéhnten Anwendungen.

| Programmierung |

Hinweis: Die Zeit zwischen den einzelnen Programmierschritten darf nicht mehr als 4 Sek. betragen, da ansonsten der Programmiervorgang vom Empfénger
abgebrochen wird.

| 1. Verbinden des Empfangers mit dem Handfunksender

e

x2

Spannungsversorgung A
einschalten EX x1 ——> n —> E

Y

Stopp 2 Sek.
drlicken

| 2. Andern der Drehrichtung

+ N
|:> 3| x1
- /
\/ v

LAufwarts” u. ,Abwarts*
gleichzeitig 2 Sek. driicken
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| 3. Endlagen am Motor einstellen

Zunéachst sind am Motor gemaR dessen Anleitung die Endlagen einzustellen.

Bei Benutzung der App ,Connector” und Einsatz eines mechanisch einstellbaren Rohrmotors sind 2 vollstandige Zyklen (1 Zyklus = 1 x Aufwarts, 1 x Abwarts) als
Referenzfahrten durchzufiihren. Hierdurch speichert der Empfanger die Distanz zwischen den beiden Endlagen.

| 4. Einen Sender hinzufiigen (kopieren von Sender A nach B) - 2 Varianten

Bitte beachten:
+ Der Empfanger muss eingeschaltet sein.
+ Handfunksender B muss zum bi- direktionalen Funkprotokoll kompatibel sein.

, v v o Efv o ~ Hinweis:
Variante a) \4 X \4 \4 Mit gleicher Vorgehensweise nach
Variante a) kann die kopierte
> —> —> Verbindung von Sender B geldscht
A A B werden.
P2 1 Sek. P2 1 Sek. P2 1 Sek.
driicken driicken driicken

Variante b) EX X1 E\; x1 E‘\X X2

P2 1 Sek. P2 1 Sek. Stopp 2 Sek.
driicken drlicken driicken

| 5. In der App gespeicherte Endlagen I6schen

Hinweise:
+ Auf Veranderungen am ,Schieberegler” in der App reagiert der Motor nicht mehr. Nach Durchfiihrung zwei emeuter ,Referenzfahrten” von Endlage zu Endlage
ist die Bedienung mit dem ,Schieberegler* wieder méglich.

EENE ESE EEN
- —> —

P2 1 Sek. Abwarts 1 Sek. P2 1 Sek.
drlicken driicken drlicken

| 6. Alle Handfunksender-Kanile I6schen

Hinweise:
« Mit dieser Funktion werden alle zum Empfanger bestehenden Verbindungen mit Handfunksendern geldscht.
+ Eine eventuell eingerichtete Verbindung zur App ,Connector” besteht weiterhin.

- EENE ESE
P K- ® ——

P2 1 Sek. Stopp 1 Sek. P2 1 Sek.
driicken driicken driicken
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| 7. Schrittfunktion aktivieren / deaktivieren

- E' y Ef} xt Schrittfunktion aktiviert
~ A

+ > n %
=

JAufwarts® u. ,Abwarts" Stodpe I1(Sek. E“
gleichzeitig 5 Sek. driicken rucken

X2 Schrittfunktion deaktiviert

e

+ Zum Ausldsen der Schrittfunktion muss die entsprechende Richtungstaste kurz gedriickt werden.
« Fiir kontinuierlichen Betrieb muss die Richtungstaste 2 Sekunden gedriickt werden.

© heicko 2022 - Vervielféltigung und Nachdruck von Bildern, Texten und sonstigen Inhalten zu anderen als rein privaten Zwecken bedarf unserer ausdriicklichen und
schriftlichen Einwilligung. Gegen die unzuléssige Nutzung der Inhalte behalten wir uns alle rechtlichen Malinahmen vor.

Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Fotos und sonstige Abbildungen sind unverbindiich und kénnen den Original-Artikein &hnlich sein.
Abbildungen kénnen modell-/typenabhéngig variieren.
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433MHz
Y ce

User:-manual _—"" Radio code BI ‘ '

rid =
\J ;;:’ A Attention!

Note the subscriptions of
3 v// the conductor markings
" and connect the conductors

> >
> !
. - — 4 : = as shown!
a - —
2 = = = = Motor Down/Up L1 Wire (brown/black)
Motor up/down L1 wire (black/brown)
T g L Motor N conductor (blue)
m o Motor PE conductor (yellow-green)
o ) Mains L conductor (brown or black)
Connection diagram - see legend on the right Mains N-conductor (blue)
Mains PE conductor (yellow-green) -
o . QR-Code f
HR120033BI -  External, bi-directional receiver User ,%aiu‘éﬁ
Technical Data |
+ Supply: AC voltage 230 V, 50 Hz * Protection class IP44
* Frequency: 433,92 MHz *» Connected load: Max. 500 W
* Ambient temperature: -10°C to 55°C * Dimensions: 120 x 35 x 23 mm
+ Automatic switch off after 4 minutes + Can manage up to 10 emitter channels

| Notes

Attention, important notes!

Please carefully read the operating instructions of the emitter as well as the instructions of the tubular motor / external receiver before commissioning and observe their
instructions.

We recommend to keep record of the settings / changed settings on the device and to check the respective function.

Installation and connection work may only be carried out by an authorized electrician.

Radio code
The operation is only possible with emitters with radio code BI. Information on which emitters have radio code Bl is available at www.heicko.de and
www.heicko-bewegt.de.

Motor type: mechanically adjustable
The receiver can only be used with mechanically adjustable tubular motors. It cannot be used with electronic tubular motors.

Operation via app ,,Connector*
Optionally, the receiver can be operated in combination with our HD-SMART stick and/or the HD-SMART-BOX and the “Connector” app via smartphone / tablet.

= 9 The “Connector” app is available in the Google Play Store and the Apple App Store. Handling and
instructions are shown in the app.

D a

& oo |

nema i With a mechanically adjustable tubular motor, the hanging position is displayed in the app in bi-
< 2ur Connector ; directional communication and can also be regulated with a "slider" from 0 - 100% - see Fig.
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Important! - The user manual

This manual describes the installation, the electrical connection and operation of the external receiver.
Please read the instructions carefully and follow the safety instructions before starting to work with the device.
Failure to follow these instructions can lead to malfunctions and damage. In these cases there is no guarantee / warranty claim and liability on our part is excluded.

Please retain this manual and hand it over to the staff for electrical installation, and the user. In case of change of ownership, please hand over the manual to the
subsequent owner. This manual is also part of the warranty conditions.

Installation as well as connection to an electrical network has to be carried out by qualified staff

| Important! - Explanation of symbols

@ Safety and proper functioning of the product
Be aware of actions which might lead to injuries or damages. These instructions must
be observed and followed.

Do not dispose electrical and electronic products with your domestic waste!
For disposal use "electrical / electronic junk” collection points offered by local authorities or disposal services.

| 1. General safety information

When working on electrical installations, there is an immediate danger to life because of an electric shock!

+ The mains connection of the receiver and each work on electrical systems must be carried out by an authorized and qualified
member of staff.

* Ensure the lines are voltage-free, before any assembly or connection-related work.

Disregarding this advice is life threatening!

* The relevant regulations for installations in humid areas must be followed.

+ When used in humid environment, DIN VDE 0100, part 701 and 702 must be followed. These regulations contain compulsory
precautions.

Using defective devices can endanger persons and incur material damage.
« Ensure that the receiver and power cable are in perfect condition.
* Never use defective or damaged devices.

« If you notice damage on the equipment or lead, the device must not be used. In this case please contact your specialised company or
dealer.

Arrisk of injury exists if the device is not used for the intended purposes, as described in the user manual.

* Responsible personnel should be informed of the safety instructions of the receiver.

+ Personnel should keep a safe distance away from the moving roller-shutters.

+ Children should be kept under supervision and playing with the controls should be prevented at all times. Remote controls should not
be left within reach of children.

+ All cleaning work should only be carried out once the roller-shutter and/or the awning have been disconnected from the power supply.

> B B P

| Intended use

The intended use is limited exclusively to the applications mentioned in these instructions.

| Programming

Note: The time between the individual programming steps must not exceed 4 seconds, otherwise the programming process will be aborted by the receiver.

| 1. Connecting the motor to the emitter - 2 options

e

x2

Switch on power supply EX « > n ——> E

v

Press Stop for
2 seconds

l2. Change of rotation direction

+

— E‘X o

Press "Up" and "Down*

simultaneously for 2 seconds
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| 3. Setup limit positions on the motor

First, the limit positions must be set on the motor according to ist instructions.

When using the "Connector" app and a mechanically adjustable tubular motor, 2 complete cycles (1 cycle = 1 x up, 1 x down) must be carried out as reference runs. As a

result, the receiver saves the distance between the two limit positions.

| 4. Add an emitter (Copy from emitter A to emitter B) - 2 options

Please note:
* The receiver must be turned on.
+ Emitter B must be compatible to the bi-directional radio code.

Option a) EI X1 wa x1
A':> Al:>

Press P2 for Press P2 for
1 second 1 second

Option b) EX x1 E\\X x1
Al:> A|:>

Press P2 for Press P2 for
1 second 1 second

e2g

Press P2 for
1 second

o—

Press Stop for

2 seconds

Note:
By the same procedure the added
emitter (option a)) can also be deleted
from emitter B.

| 5. Delete limit positions saved in the app

Notes:

+ The motor no longer reacts to changes to the "slider" in the app. After carrying out two new "reference runs” from limit position to limit position, the operation

with the "slider" is possible again.

i - T

v
A
V

P)— B ®) ——

Press P2 for Press Down for 1 Press P2 for
1 second second 1 second

| 6. Delete all emitter channels

Notes:
+ With this function all existing connections to the receiver with all emitters are deleted.
* A possibly established connection to the "Connector" app still exists.

A

x2

—— - @@

Press P2 for Press Stopp for Press P2 for
1 second 1 second 1 second
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| 7. Enable / Disable step function

- E% o EX x1 Step function enabled
A~ A

+ > n %
=

Press Up and Down Presgesctéjr?dfor ! EX X2 Step function disabled
simulltaneously for 5 seconds v

« To trigger the step function, the corresponding direction button must be pressed briefly.
+ For continuous operation, the direction button must be pressed for 2 seconds.

© heicko 2022 - Reproduction and reprinting of images, texts and other content for purposes other than purely private needs our express and written consent. We
reserve the right to take legal action against the unauthorized use of the content.

Technical changes, printing errors and mistakes reserved. Photos and other illustrations are not binding and may be similar to the original items. Ilustrations may vary
from actual product depending on type and model.
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