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Prifbericht Nr. 220001083-02-1G

Auftraggeber Auftragsdatum
Bosig GmbH 15.02.2001/21.03.2011*
BrunnenstralRe 75 - 77

Eingang der Proben
73333 Gingen/Fils 16.02.2001

Datum der Priifung
27.02. bis 23.03.2001

Auftrag

Ermittlung von

-- Wasserdampfdurchlassigkeit/WWasserdampf-Diffusionsstromdichte

-- Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

-- wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke

* Neuausstellung des Priifzeugnis MPA NRW Nr. 22 001083-02 vom 15.02.2001.

Probenart
Eine Rolle Abdichtband mit der Bezeichnung "Inside Duo"
Bandbreite : 100 mm

Materialaufbau : Inside Duo besteht aus einer grauen, selbstklebenden plasto-elastischen
Butylkautschukmasse zur Befestigung am Mauerwerk, die einseitig vollflachig
mit einem weiRen Kunststoffvlies kaschiert ist. Die unbeschichtete Vlies-Seite
ist mit einem ca. 18 mm breiten, selbstklebenden Befestigungssteifen aus
einem Hot-Melt auf Kautschukbasis zur Befestigung am Fensterrahmen
versehen. Die selbstklebenden Schichten sind mit Schutzfolie abgedeckt.
(Angaben des Auftraggebers)

Metergewicht : ca. 140 g/m einschlieRlich Schutzfolie (gemessener Wert)

Dicke - ca.0,9 mm Vlies und Butylkautschukmasse (gemessener Wert)

Die Ergebnisse der Priifungen beziehen sich ausschlieBlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/
Prufgegenstand.

Prifberichte durfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert veroffentlicht oder
vervielfaltigt werden. Die gekirzte Wiedergabe eines Prifberichtes ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zuléssig.

Dieser Priufbericht umfasst 2 Seiten.
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Beschreibung der Priifungen

-- Wasserdampfdurchlissigkeit/Wasserdampf-Diffusionsstromdichte, Wasserdampf-
Diffusionswiderstandszahl und wasserdampfdiffusionsédquivalente Luftschichtdicke

Entsprechend DIN EN ISO 12572: 2001-09 "Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von

Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit".

Anzahl der Probekérper: 5 (ohne Schutzfolie)

Blindprobe : 1 (ohne Schutzfolie)

Randbedingungen . 23-0/85

Die Prifflache von 50 cm? bestand aus Vlies und Butylkautschukmasse

Ergebnisse der Prifungen

Eigenschaften Extremwerte Mittelwert Variations-
koeffizient
%
Wasserdampfdurch- 0,063 0,131 0,109 251
lassigkeit WDD g/(m?*d)
Wasserdampf-Diffusions- 347100 724800 448700 35,0

widerstandszahl u *)

Wasserdampfdiffusions- 312 652 404 34,6
aquivalente Luftschicht-
dicke s4 m

*) Zur Berechnung wurde die Dicke von 0,9 mm eingesetzt.

Dortmund, den 21.03.2011
Im Auftrag T
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