Die kompetente Verbindung

Art. Nr.: 106-* & 110-*
Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, Hammerbohrer fiir Beton und Gestein mit
2 oder 4 Schneiden

Hammerbohrer fir Beton und Gestein mit 2 oder 4 Schneiden
Stone drill bit with SDS-plus holder, hammer drill for concrete and stone with 2 or 4 cutting edges

Foret a pierre avec support SDS-plus, perceuse a percussion pour béton et pierre avec 2 ou 4 arétes de coupe
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Durchmesser [D] Arbeitslange [L2] Gesamtlange [L1]
106-6-160 110-6-160 6 mm 110 mm 160 mm
106-6-210 110-6-210 6 mm 160 mm 210 mm
106-6-260 110-6-260 6 mm 210 mm 260 mm
106-6-310 110-6-310 6 mm 260 mm 310 mm
106-6.5-160 |110-6.5-160 6,5mm 110 mm 160 mm
106-6.5-210  [110-6.5-210 6,5mm 160 mm 210 mm
106-6.5-260 |110-6.5-260 6,5mm 210 mm 260 mm
106-6.5-310  |110-6.5-310 6,5mm 260 mm 310 mm
106-8-210 8 mm 160 mm 210 mm
106-8-260 8 mm 210 mm 260 mm
106-8-310 8 mm 260 mm 310 mm
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