Die kompetente Verbindung

/

Funkprotokoll G2/
radio code G2

HR120036D - Anleitung und Anschlussplan / manual and wiring diagram

- Anleitung riickseitig / manual back side

Schal M ~230V : ;
chater otor Technische Daten / technical data \\\\\\\NN\\\§
VALVAN PEE PE N L +230 VAC /50 Hz « IP20 ;
P 433,92 MHz +-10°C -50°C
P *51x51 x 27 mm * Max. 20 Kanéle / channels |
v L v A N : N L * Max. 200 W * Max. 200 W
: . |P20 Schalter switch | Motor/ tubular molor |
Achtung!
Verbinden Sie die Leiter wie
abgebildet. Vertauschen Sie nicht
= M den Neutralleiter und den Schutzleiter!
L L-Leiter / L-conductor
Attention! , N N-Leiter / N-conductor
PE Connect the wires as illustrated. PE Schutzleiter / Protective
Do not switch the neutral conductor conductor
L with the protective conductor! A Ab/Auf / Down/Up
E‘E <+— 230V v Auf/Ab / Up/Down

Hinweis: Den Anschluss an die elektrische Hausinstallation darf ausschlieBlich nur eine autorisierte Elektrofachkraft durchfiihren. /
Note: The connection to the electrical house installation may only be carried out by an authorized electrician.

Die gestrichelten Linien bei den PE-Leitern bedeuten, dass hier ein
Anschluss erfolgen kann aber nicht muss. I.d.R. wird der PE vom
Gerét direkt zum nachsten PE in der Installation gefiihrt. Ist das
nicht mdglich, kann der PE (iber den Empfanger gefiihrt werden.

Zur externen Bedienung wird ein mechanischer Rollladen- und
Jalousien-“Taster“ empfohlen. Der Anschluss eines Schalters
ist optional.

Bitte beachten:
Der Schalter kann erst nach dem Einlernen bedient werden!

Externer Schalter (mechanisch) / external switch (mechanic)

The dashed lines at the PE conductors show that a wire can be E"i'l [ [=]

conected but does not have to be connected. Generally the PE-wire (e

is directly led from the device to the other PE-wire in the installation.

If this is not possible, the PE can be routed through the receiver. O
QR-Code fiir

Anschlussplan/
Bedienungsanleitung

For external operation, a mechanical roller shutter button
switch is recommended. The connection of a switch is
optional.

Note:
The switch can only be used after programming.

Einlerntaste (P1) / setting button (P1)

HR120036D

;

HR120035A

230 V150 Hz

‘ Rohrmotor / Tubular motor

F36D.01_DE-EN




Hinweis: Die Zeit zwischen den einzelnen Programmierschritten darf nicht mehr als 4 Sek. betragen, da ansonsten
der Programmiervorgang vom Empfanger abgebrochen wird.

I Note: during the settings, the time between two steps of operation must be max. 4 s, otherwise the receiver will
quit the setting.

1. Verbinden des Motors mit der Fernbedienung / connecting the motor and the emitter

Spannungsversorgung
einschalten
| switch power on

@@)) x1 )) x1 @)) x1 ﬂjﬂ})) X6
Ist der Empfanger bereits > ——> > [—
eingeschaltet, dann P1

1 Sek. driicken f P2 1 Sek. P2 1 Sek. LAufwarts* 1 Sek.

| if ;‘he receiver already > driicken driicken driicken

switch on then Press P{1s ! Press P2 1s ! Press P2 1s | Press ,Up“ 1s
- =

Zum Wechseln der Drehrichtung den Vorgang wiederholen und anstatt ,Aufwéarts“ dann ,Abwarts* driicken.
| for to change the direction of rotation the procedure must repeat and instead of ,Up“ then press ,Down".

2. Eine Fernbedienung hinzufugen (kopieren von Fernbedienung A nach B) / add an emitter (copy function from
emitter A to B)

r4

>4
D&

Eiodyr By Hir e

P2 1 Sek. P2 1 Sek. P2 1 Sek.
driicken driicken driicken
| Press P2 A 1s | Press P2A 1s | Press P2 B 1s

3. Schrittfunktion aktivieren/deaktivieren / step function activate/deactivate

9) x1 9) x1 9) x3 Driicken Sie entweder die "Aufwarts" - oder "Abwarts" Taste

@» > > fur eine kurze Bewegung (loslassen innerhalb von 2
5 5 5 Sekunden), driicken Sie eine der Tasten l&nger als 2

Sekunden und der Motor beginnt kontinuierlich zu laufen.

P2 1 Sek. Aufwarts 1 Sek. Abwarts 1 Sek. Press either the ‘up” or “down” button for a short move

driicken driicken driicken (release button within 2s), press one of the buttons longer than

| Press P2 1s / Press Up 1s | Press P2 1s 2s and the motor starts running continuously.

4. Fernbedienung entfernen / ldschen / delete an emitter

Durch diese Funktion werden die Verbindungen
1 1 4
)> X @» * )> * von allen mit dem Empfénger verbundenen
Handsendern geléscht.

[E— n > > This function clears the connections of all emitter
connected to the receiver.

P2 1 Sek. Stopp 1 Sek. P2 1 Sek.

driicken driicken driicken
|/ Press 1s |/ Press 1s |/ Press 1s



