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heicko Fugendichtband BG1 600 PA
in anthrazit und grau

Eigenschaften:

Das heicko Fugendichtband BG1 ist dauerelastisch,
witterungs- und alterungsbestandig, anstrichvertraglich
und bestandig gegen verdinnte Sauren und Laugen.
Im komprimierten Zustand weisen die Bander ebenfalls
gegen Benzin, Ol und sonstige Losungsmittel eine sehr
qute Bestandigkeit auf.

Das Dichtband geht nach dem Einbringen in der Fuge

kontrolliert auf. Es passt sich den Fugenflanken an,

sodass bei richtiger Bandwahl eine sichere Abdichtung
gewahrleistet ist.

Durch den sehr stark klebenden Selbstklebestreifen kann auch im
Winter bis -10 °C montiert werden.

Anwendungsgebiete:

Innen- und Aufsenbereich, Fenster- und Tireneinbau, Hoch- und
Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau, Wand- und Bodenanschlisse,
Industrie-, Heizungs- und Luftungsbau, Montage von Zwischen- und
Trennwanden

Farbe  Fugenbreite  Rollenbreite = Rohschaumdicke Rollenldnge  Rollenanzahl

600-10-1-4 anthrazit |1-4 mm 10 mm 13 mm 13m 30 390 m
600-15-1-2 anthrazit |1-2 mm 15 mm 10 mm 20 m 20 400 m
600-15-1-4 anthrazit |1-4 mm 15 mm 13 mm 13 m 20 260 m
600-15-2-6 anthrazit |2-6 mm 15 mm 17 mm 12 m 20 240 m
600-15-4-9 anthrazit |4-9 mm 15 mm 30 mm 8&m 20 160 m
600-15-5-12 | anthrazit |5-12 mm 15 mm 35 mm 56m 20 112 m
6004-15-5-12 | grau 5-12 mm 15 mm 35 mm 56m 20 112m
600-15-6-15 | anthrazit |6-15 mm 15 mm 44 mm 43 m 20 86 M
600-20-4-9 anthrazit |4-9 mm 20 mm 30 mm 8m 15 120 m
600-20-5-12 | anthrazit |5-12 mm 20 mm 35 mm 5,6m 15 84 m
6004-20-5-12 | grau 5-12 mm 20 mm 35 mm 56m 15 84'm
600-20-6-15 | anthrazit |6-15 mm 20 mm 44 mm 43m 15 64,5 m
600-20-9-20 | anthrazit |9-20 mm 20 mm 55 mm 3,3 mm 15 49,5m
Eigenschaften Klassifizierung |
Basis Elastischer, feinzelliger Polyurethan-Weichschaum, gleichmaRig

getrankt mit flammenhemmender Polymerdispersion,
weichmacherfrei, einseitig selbstklebend beschichtet, nicht
leitend, neutral, geruchslos

Farbe grau, schwarz
Einstufung nach DIN EN 18542 BGT
Fugendurchlasskoeffizient DIN EN 12114 a<10m 3/[h-m-(daPa)n]
Schlagregendichtheit von Fugen DIN EN 1027 > 600 Pa
Schlagenregendichtheit von Fugenkreuzungen DIN EN 1027 > 600 Pa
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Eigenschaften
Temperaturwechselbestandigkeit DIN EN 755-1

Klassifizierung
-30 °C bis +90 °C

Licht- und Witterungsbestandigkeit DIN EN 1SO 4892-2

Anforderungen erfillt

Vertraglichkeit mit angrenzenden Baustoffen DIN EN 18542

Anforderungen erfullt

MalStoleranz DIN 7715 T5 P3

Anforderungen erfallt

Baustoffklasse DIN 4102

B1 (schwer entflammbar)

Warmeleitfahigkeit DIN EN 12677

0,052 W/m - K

Wasserdampfdiffusionswiderstand DIN EN 1SO 12572

P =100

Langzeitbestandigkeit

10 Jahre Funktionsgarantie bei Freibewitterung

Sd-Wert DIN EN 1SO 12572

< 0,5m bei 50 mm Breite (dampfdiffusionsoffen)

Lagerzeit 12 Monate, trocken und original verpackt
Lagertemperatur +1 °Cbis + 20 °C
Dichte a. 120 kg/m’
Lagerung kiohl (+5 °Cbis +25 °C), trocken und stehend
MPA DIBt
Priifungen: Priifung Brand-
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